
Quelques rappels:
de thermique
de thermodynamique

Le fonctionnement de la pompe à chaleur
Les applications de la pompe à chaleur

l aérothermie
la géothermie

Les économies attendues
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Pourquoi chauffer un bâtiment ?
Le froid rentre !!

Ou
Le bâtiment perd de la chaleur ?
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Le transfert thermique se fait toujours par la 
source chaude
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Il faut chauffer un bâtiment pour 
compenser la perte de chaleur
Pour avoir à moins compenser, c est-à-
dire moins consommer, il faut diminuer les 
pertes du bâtiment
On peut également moins chauffer: 

1°C = 7% de consommation

CCI 57 - La pompe à chaleur Aérothermie Géothermie Septembre 2009



1°C sur de 14°C = 7% de gain (7,14)
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L isolation réduit les pertes thermiques
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On peut faire des économies d énergie:
En modifiant son comportement
En améliorant les performances des bâtiments
En utilisant des systèmes de production plus 
performants

Dont la pompe à chaleur
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La loi de Mariotte
La loi universelle d Avogadro
La compression et la détente des gaz

p1 V1 = p2 V2

pV/T = Cste
Cste = R = 8,314 J.K-1.mol-1
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La compression des gaz
La pompe à vélo
La compression d un gaz le chauffe

La détente des gaz
La bouteille de Perrier
La détente d un gaz le refroidit
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1. le condenseur (source chaude) : le fluide frigorigène libère sa chaleur au fluide 
secondaire (eau, air...) en passant de l'état gazeux à l'état liquide.

2. le détendeur : il réduit la pression du fluide frigorigène en phase liquide.
3. l'évaporateur (source froide) : la chaleur est prélevée au fluide secondaire pour 

vaporiser le fluide frigorigène. 
4. le compresseur : actionné par un moteur électrique, il élève la pression et la 

température du fluide frigorigène gazeux en le comprimant 
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